
 
 
 

 
  

 

4. INSTALACJA C.O. 

4.1.  Zasilanie – powietrzna pompa ciepła marki Daikin z zasobnikiem 180 L.  

4.2.  Ogrzewanie podłogowe na parterze i piętrze mieszkania.   
4.3.   

  

Łazienka parter / piętro

 

– elektryczne grzejniki drabinkowe.

  

 

3. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

3.1.  Przyłącze wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej do sieci znajdującej się w  ul. Buczka i ul. Komornickiej. 

3.2.  Indywidualne urządzenie pomiarowe zużycia wody (licznik) dla każdego lokalu. 

3.3. Instalacja ciepłej i zimnej wody w systemie TECE -   rozprowadzona wewnątrz mieszkania. 

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej – rozprowadzona wewnątrz mieszkania. 

3.5. Łazienka parter – podejście pod pompę ciepła, umywalkę, prysznic, muszlę klozetową. 

3.6. Łazienka piętro– podejście pod umywalkę, pralkę, wannę, muszlę klozetową. 

3.7.  Kuchnia – podejścia pod zlewozmywak, zmywarkę. 

3.8. Ogród – podejście wody. 

 Kanalizacja deszczowa - rozsączenie rozprowadzone na działce.3.9.
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2.  OKNA I DRZWI  

2.1.  Okna –  PVC sześciokomorowe, trzy szybowe, wewnątrz białe, z zewnątrz antracyt, z roletami elektrycznymi    

2.2.  Drzwi wejściowe – dwa zamki, trzy zawiasy, bolce antywyważeniowe, blacha stalowa laminowana z 

wypełnieniem izolacyjnym, kolor antracyt lub podobny. 

2.3.    Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej lub malowanej - kolor antracyt.

2.4. Okno dachowe wyłazowe bez rolety.

 

1.  BUDYNEK 

1.1.  Ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe, beton B-20, zbrojone stalą, ułożone na warstwie podbetonu.  

1.2.  Ściany fundamentowe – bloczki betonowe gr. 25 cm murowane na zaprawie. 

1.3.  Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna  fundamentów: masa asfaltowa, papa termozgrzewalna, styropian xps.   

1.4.  Ściany zewnętrzne budynku – pustak ceramiczny gr. 24 cm murowany na zaprawie, fragmenty ścian między lokalami 

murowane z akustycznych pustaków ceramicznych.     

1.5.  Ściany działowe –  gr. 10 cm murowane na zaprawie z bloczków (beton komórkowy),  

  fragmenty ścian działowych zabudowa kartonowo gipsowa.  

1.7.  Izolacja termiczna ścian – styropian: 15 cm, 20 cm, 25 cm. 

1.8.  Tynki wewnętrzne – tynki maszynowe - gipsowe. 

1.9.  Schody w lokalach – prefabrykaty żelbetowe lub wylewane. 

1.10.  Wieńce stropowe, podciągi, nadproża – wylewane na mokro lub prefabrykowane.  

1.11.   Strop –  gęsto żebrowy  typu Teriva.  

1.12.  Posadzki – betonowe.  

1.13.  Izolacja podłogi na gruncie – 2 x folia lub papa + styropian. 

1.14.  Dach  - dwuspadowy, więźba dachowa drewniana,  ocieplona wełną mineralną (20 cm + 10 cm), pełne deskowanie  

dachu pokryte papą, dachówka betonową Braas Teviva Cisar.  

1.15.  Elewacja – w systemie tynku cienkowarstwowego z elementami dekoracyjnymi imitującymi drewno. 

1.16. Strych - schody strychowe z klapą, podłoga strychu wykończona płytą osb. 



7.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

8.1.  Chodniki, tarasy oraz miejsca postojowe – kostka brukowa lub płytka betonowa. 

8.2. Ogrodzenie panelowe – kolor antracyt.    

8.3.  Miejsca na odpady –  rama stalowa malowana proszkowo wypełniona panelami stalowymi  - kolor antracyt.
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5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA    

6.1.  Przyłącze rozdzielni lokalu do sieci energetycznej (szafka  energetyczna zlokalizowa na  w granicy działki). 

6.2. Indywidualne urządzenie pomiarowe zużycia energii elektrycznej (licznik) dla każdego lokalu. 

6.3. Wewnętrzna rozdzielnia elektryczna zlokalizowana wewnątrz lokalu. 

6.4. Podejścia elektryczne na pokój: małe pokoje 4, duże pokoje 5. 

6.5. Podejścia elektryczne w kuchni: 6 plus podeście trójfazowe (siła).   

6.6. Podejścia elektryczne zewnętrzne: 3 - oświetlenie taras, gniazdo taras, oświetlenie drzwi wejściowe. 

6.7.  Podejścia pod zasilanie rolet. 

6.8.  Podejścia elektryczne w łazienka parter: 3 + pompa ciepła. 

6.9.  Podejścia elektryczne łazienka piętro: 3 + pralka. 

6.10. Wyjście (peszel z pilotem) dach - rozdzielnia elektryczna dla podłączenia instalacji fotowoltaicznej. 

6.12. Podejścia trójfazowe (siła) na elewacji pod ładowarkę do samochodów elektrycznych. 

6.11. Podejścia elektryczne strych: 2 + opcjonalna centrala rekuperatora. 

6. INSTALACJA TELE-INFORMATYCZNA 

7.1.  Wyjście (2 przewody) na dach dla anteny tv satelitarnej i naziemnej (maszt do każdego lokalu bez anteny) . 

7.2.  

 

7.3.  

Podejście TV / Internet w każdym pokoju.  

7.4.  

 Instalacja (przewody) pod automatykę sterującą ogrzewaniem podłogowym (bez urządzeń).

7.5.

Instalacja (przewody) pod system alarmowy (bez urządzeń).

Instalacja (przewody) pod system sterowania podlewaniem ogrodowym (bez urządzeń).

7.6. Wyjście (peszel z pilotem) wiatrołap - granica działki do wprowadzenia światłowodu.


